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 Aankoop 
Als u besluit tot aankoop wordt er een koop-/aannemingsovereenkomst getekend.  
Alle eventuele meer en minderwerken worden daarna schriftelijk vastgelegd. 
 
Kosten woning 
 
In de prijzen V.O.N. is inbegrepen: 
· BTW 
· Bouwkosten 
· Grondkosten 
· Akte kosten grondoverdracht 
· Kadastraal recht 
· Legeskosten 
· Architectenhonorarium 
· Makelaarshonorarium 
· Ontwikkeling- en begeleidingskosten 
· Warmwatervoorziening via een HR CV combiketel 
· Aansluitkosten nutsbedrijven, m.u.v. KPN en CAI 
 
Verder zijn onderstaande punten gehanteerd: 
· Bouwrijp bouwterrein 
· Gesloten grondbalans (geen levering en afvoer grond) 
· Woning voldoet aan het bouwbesluit zoals deze gold op de dag van aanvraag  
 bouwvergunning. 
· De woningen voldoen aan de NEN normen en voorschriften Nutsbedrijven 
· Aanleg fundering volgens opgave van de constructeur, inclusief eventuele diepere  
 fundatie 
· Prijzen volgens prijslijst 
· Er wordt geen bestrating, behang en keuken geleverd 

                                 
Schoonmaak en oplevering 
De hele woning wordt bezemschoon opgeleverd, behalve de beglazing en de badkamer; deze 
worden schoon opgeleverd.  
Ongeveer 2 weken voor de oplevering worden de kopers schriftelijk op de hoogte gesteld van 
de definitieve opleverdatum en het tijdstip. Bij de oplevering zullen beide partijen aanwezig zijn 
waar dan eventuele klachten, gebreken of tekortkomingen schriftelijk worden vastgelegd. De 
gebreken of tekortkomingen zullen nadien door de aannemer binnen de gestelde tijd worden 
verholpen.  
Op de woning rust een onderhoudstermijn van 1 maand.  
Werkzaamheden door de koper of door hem aan te wijzen derden zijn voor de oplevering niet 
toegestaan. 
 
Artist Impression 
De eventuele opgenomen perspectieftekeningen geven een artist impression weer. Aan deze 
tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Ook niet qua kleurstelling en dergelijke;  
deze kan in een later stadium door de architect c.q. de gemeente worden aangepast.  
 
Wijzigingen 
Tijdens de bouwfase blijven eventuele wijzigingen naar aanleiding van overheidseisen,  
overheidsinstellingen, architect en dergelijke voorbehouden. Tevens zullen kleine  
maatafwijkingen tijdens de bouw optreden.  
Ook hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.  
Het is mogelijk sommige onderdelen van de woning te wijzigen, of aanvullende werkzaamhe-
den te laten uitvoeren. Hiervoor is een meer/minder werklijst opgesteld.  
Door middel van een door beide partijen getekende meer-/minder werklijst en de getekende 
tekeningen en rapporten geeft u opdracht tot het uitvoeren van de wijzigingen en/of  
aanvullingen.  
De woning wordt opgeleverd conform de gemaakte afspraak meer-/minderwerk. Voor  
aanvullende wensen dient u zich uitsluitend te vervoegen bij bouwbedrijf Striper en Zn bv. 
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Brievenbus 
Er wordt geen brievenbus of -gleuf aangebracht. 
 
Betalingen  
In de koop-/aannemingsovereenkomst zijn de betalingstermijnen vastgelegd, evenals de  
betalingswijze van de overeengekomen wijzigingen en/of aanvullingen van de woningen. 
 
Algemene financieringsinformatie 
De koopsommen zijn ‘vrij op naam’, dat wil zeggen inclusief BTW. Het risico van  
prijsstijgingen is in de koopsom inbegrepen.  
Een eventuele aanpassing van het BTW tarief door de rijksoverheid zal ingevolge wettelijk 
voorschrift aan de kopers worden doorberekend.  
 
Wat gebeurt er met de koop-/aannemingsovereenkomst?  
Nadat deze door u is ondertekend dient 1 exemplaar naar bouwbedrijf Striper en Zn bv te 
worden gestuurd. Deze ondertekend nu de overeenkomst en zendt de door beide partijen 
ondertekende overeenkomst naar de notaris. Hiervoor zal de makelaar zorg dragen. 
 
Notarieel transport 
Is de notaris in het bezit van de door de partijen getekende koop-/aannemingsovereenkomst 
en de hypotheekstukken van de financier, dan zal hij u uitnodigen voor het notarieel trans-
port. Bij het notarieel transport worden de transportakte en de hypotheekakte getekend.  
U krijgt van tevoren hiervan kopieën toegestuurd, alsmede de afrekening. Bij notarieel  
transport moeten de reeds vervallen termijnen conform de koop-/aannemingsovereenkomst 
betaald worden. De betaling geschiedt uit eigen middelen en/of uit de beschikbare  
hypotheek. De notaris kan niet eerder transporteren dan wanneer de verschuldigde bedragen 
op zijn rekening zijn geboekt. Ook zal de notaris alle eventuele verschuldigde achterstallige 
rente verrekenen tot op de dag van notarieel transport. 
 
Uitvoering meerwerk en/of wijzigingen 
Meer- en minderwerken worden alleen uitgevoerd als deze door bouwbedrijf Striper en Zn bv 
zijn bevestigd en door de koper voor akkoord zijn getekend. Schade, meerkosten of  
onuitvoerbaarheid door te late betaling zijn voor rekening van de koper, moeten  
respectievelijk door de koper worden aanvaard. Betalingen meer-/minderwerk: 50% bij  
opdracht en 50% bij oplevering. 
 
Verkoopbrochure 
Aan de op de situatie weergegeven groen- en algemene voorzieningen in de verkoop-
brochure, alsmede de exacte kavelgrootte, kunnen geen rechten worden ontleend.  
Het meubilair en de apparatuur, welke als interieursuggestie zijn weergegeven op de  
plattegrondtekening, worden niet geleverd.  
De planologische situatie is aangegeven conform de ons ter hand gestelde gegevens van de 
gemeente. Voor meer gedetailleerde informatie omtrent de afwerking en bebouwing in de 
directe omgeving van ons project, kunt u zich wenden tot de gemeente.  
Uiteraard kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele invulling van de 
gebieden grenzend aan ons project.  
De maten op de plattegronden zijn niet geschikt voor opdrachten aan derden (bijvoorbeeld de 
keukenleverancier).  
Aan de situatietekening kunnen geen rechten worden ontleend (bijvoorbeeld voor de exacte 
kavelgrootte, belendende percelen). 
 
Bezoeken van het bouwterrein 
Ondanks alle veiligheidsmaatregelen is het betreden van het bouwterrein door onbevoegden 
volgens de wet niet toegestaan.  
Als koper behoort u tot deze onbevoegde personen. Dit betekend dat u als koper het bouw-
terrein niet mag betreden. Het bouwterrein is gedurende de avonden en in de weekenden 
niet toegankelijk.  
Al deze maatregelingen zijn er om de risico’s van eventuele calamiteiten bij ongeoorloofd 
betreden van het gebouw te voorkomen.  
Om dit ongemak voor u enigszins op te vangen organiseert bouwbedrijf Striper en Zn bv een 
informatie-/kijkmiddag op de bouw. U wordt hierover via een nieuwsbrief op de hoogte  
gebracht. Als u het bouwterrein betreedt is dit altijd geheel voor eigen risico.  
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Aankoop 



 Situatie  1: 500 
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Verkocht 
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Verdieping  
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Technische omschrijving ruwbouw 
Kavelgrootte circa 475m2�
24-10-2011 
 
Benodigde tekeningen/berekeningen/bouwaanvraag/carv erzekering: �
· Inclusief. 
 
Tijdelijk bouwwater/stroom. �
· Inclusief tot aan oplevering. 
 
Hoogte ligging: �
· Volgens opgave gemeente. 
 
Ontgraven/aanvullen: �
· Benodigd ontgravingwerk.�
· Benodigd aanvullingswerk. Resterende grond wordt op de kavel verdeeld.�
· Geen afvoer van grond. 
 
Fundering: �
· Inclusief. 
· Ventilatie kruipruimte door middel van Ubbink vloer ventilatieroosters. 
 
Riolering: �
· Inclusief aansluiting op het hoofdriool.�
· Hemelwaterafvoeren uitgevoerd in zink. 
 
Terreininventaris en bestrating: �
· Niet van toepassing. 
 
Vloeren: �
· Begane grondvloer uitgevoerd in een ruwe systeemvloer vloer met een rc van �
 3,0 k/w/m2.�
· Begane grondvloer garage uitgevoerd in een vrijdragend ruwe geïsoleerd systeemvloer.�
· 1e verdiepingsvloer en zoldervloer woning (garage niet) uitgevoerd in een ruwe kanaal 

plaatvloer van maximaal 200mm dik. 
 
Gevels: �
· Garage uitgevoerd in 1/2steens metselwerk 1-zijdig gevoegd plat en vol geborsteld. �
 De binnenzijde afgewerkt met een licht geïsoleerde voorzetwand met gipsplaten,  
 onbehandeld.�
· Binnenblad woning 100mm kalkzandsteen, woningscheidende wand 120mm �
 kalkzandsteen.�
· Spouw voorzien van isolatie met een rc van 3,5 k/w/m2.�
· Buitenblad opgaand werk uitgevoerd in een donker rode handvorm steen.�
 Buitenblad terrasraam uitgevoerd in een mangaan handvorm steen.�
 Metselwerk in wildverband. Voegwerk plat en vol geborsteld.�
· Onder de buitenraamkozijnen standaard betonnen raamdorpels in de kleur betongrijs.�
· Onder de deurkozijnen betonnen kantplanken.�
· Boven de kozijnen (erker niet) inclusief bij de garagedeur rechte rollagen.�
· Rollaag op trashoogte en op de verdieping van de woning.�
· Verbrede gemetselde hoeken bij de woning. 
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Technische omschrijving ruwbouw 
Daken: �
· Hellend dak voorzien van een geïsoleerde prefab kap met een rc van 4,0 k/w/m2.�
 Binnenzijde uitgevoerd in spano plaatmateriaal in de kleur groen. Plint en lijstwerk voor 
 de koper.�
· Hellend dak voorzien van een standaard Nelskamp S sneldekpan incl. toebehoren.�
· Hellend dak aan de achterzijde voorzien van 1 velux �
 dakvenster type GGL Mo4 78x98cm.�
· Platdak garage uitgevoerd in een vuren houten balklaag op 

afschot in het zicht met 18mm beschot.�
· Platdak erker uitgevoerd met een vuren houten balklaag en 

18mm beschot. Plafond ligt lager dan het plafond van de �
 woning.�
· Platdak garage voorzien van geïsoleerde dakbedekking en een 

aluminium daktrim.�
· Platdak berging/erker uitgevoerd met een geïsoleerde  
 dakbedekking en een aluminium daktrim.  
 
Goten/dakoverstek: �
· Goten uitgevoerd in een dubbele polytech kunststofgoot type 190.00 met smetplank en 

gootklossen.�
· Erker voorzien van polytech kunststof goot type 180.00 met gootklossen.�
  
Staalwerk: �
· Waar nodig stalen hoeklijnen.�
 Boven de buitenkozijnen waarnodig stalen gegalvaniseerde 
 hoeklijnen. 
 
Buitenkozijnen: �
· Kunststofkozijnen uitgevoerd in het (glad) smal profiel in de 

kleur crèmewit.�
Naad tussen het metselwerk en kozijn wordt afgekit. �
Loopdeuren garage en berging met een borstwering van plm 

 85cm, met schrotenmotief in de kleur crèmewit.�
Glas uitgevoerd in HR++ blank glas. Waarnodig handbediende 

 ventilatieroosters. �
Hang en sluitwerk kunststofkozijnen, behalve wc raam,  
conform politiekeurmerk.�

· Garagedeur uitgevoerd in houten garage deuren met houten 
kozijn. Deuren aan de buitenzijde voorzien van verticale groeven.  

 Deuren + kozijn zijn gegrond. 
 
Ventilatievoorzieningen: �
· Ramen waarnodig e.e.a. volgens tekening voorzien van  
 standaard handbediende ventilatieroosters type gemoffeld in kleur crème. 
 
Wanden en muren: �
· Binnenmuren uitgevoerd in kalkzandsteen 100mm dik. Woningscheidende wand 120mm.�
· Binnenzijde garage uitgevoerd in een lichte geïsoleerde voorzetwand onafgewerkt. 
 
Wand en vloer en plafond afwerkingen: �
· Niet van toepassing. 
 
Sanitair: �
· Niet van toepassing. 
 
Kitwerk: �
· Niet van toepassing. 
·  
Afwerkvloeren: �
· Niet van toepassing. 
 
Stukadoorswerk �
· Niet van toepassing. 
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Technische omschrijving ruwbouw 
Wand en vloertegels: �
· Niet van toepassing. 
 
Schilderen/plamuren/gronden: �
· Niet van toepassing. 
 
Trappen: �
· Niet van toepassing. 
 
Keukeninrichting, wasemkap aansluiting, doorvoeren en sparingen: �
· Niet van toepassing. 
 
Vensterbanken:  
· Niet van toepassing. 
 
Binnendeurkozijnen: �
· Binnendeurkozijnen uitgevoerd in houten fabrieksmatig gegronde kozijnen in standaard�
 afmetingen in stompe uitvoering.  
 
Binnendeuren: �
· Niet van toepassing. 
 
Aftimmeringen: �
· Niet van toepassing. 
 
Riolering: �
· Gescheiden stelsel aangesloten op het hoofdriool.  De riolering wordt samengesteld uit 

pvc leidingen en fittingen, welke met lijmverbindingen aan elkaar worden verbonden. De 
riolering worden waarnodig met beugels aan de begane grondvloer bevestigd.�
Riool (afgedopt) aan te leggen naar de wc en fonteintje, gootsteen keuken, afgedopt  
T stuk ten behoeve van de vaatwasser, cv en wasmachine in de berging, standleiding  
(afgedopt) naar de badkamer.  

 
Invoerbuizen: �
· Ten behoeve van de nutsvoorziening een invoerbuizen set met vloerplaat in de  
 bouwkundige�meterkast. 
 
Installatiewerk (gas/water/ventilatie/verwarming/el ectra enz): �
· Niet van toepassing. 
 
Niet gerekend: �
· Droog houden/maken van kruipruimtes. 
· Keuken incl. aansluiten van de keukenapparatuur incl. doorvoeren/pijpwerk tbv de  

wasemkap.�
· Schilderwerk/plamuur/schuurwerk/saus/behangwerk en schilderwerk van binnendeuren/

binnendeurkozijnen/trappen en kolommen.�
· Bijwerken van binnendeurkozijnen.�
· Spatmuurtjes/ondermetselen ligbaden.�
· Vloer/plafondplinten op de begane grond/verdieping/zolder.�
· Bestrating incl. grondwerk. 
· Bijwerken/verhelpen van krimpscheuren. 
 
Algemeen: �
· Op deze omschrijving zijn de algemene voorwaarden van bouwbedrijf Striper en Zn BV 

van toepassing.�
· Wijzigingen c.q. veranderingen wegens opgelegde overheidssancties zijn verrekenbaar.�
· De hele woning wordt bezemschoon opgeleverd inclusief afvoer bouwafval.  
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Kavel aan de Duitslandlaan 20 te Schoonebeek 
Kavelgrootte circa 475m2 
�

 
Benodigde tekeningen/berekeningen/bouwaanvraag/carv erzekering: �
· Inclusief. 
�
Tijdelijk bouwwater/stroom en definitieve standaard  stroom, gas en water aanleg. �
· Inclusief. 
�
Inritvergunning/rioolaansluiting op hoofdriool incl . aanvraagkosten. �
· Inclusief. 
�
Hoogte ligging: �
· Peil is plm 300mm + straatkolk. Peil is afgewerkte vloer. 
�
Ontgraven/aanvullen: �
· Benodigd ontgravingwerk.�
· Benodigd aanvullingswerk. Resterende grond wordt op de kavel verdeeld.�
· Geen afvoer van grond. 
�
Fundering: �
· Inclusief.�
· Ventilatie kruipruimte door middel van Ubbink vloer ventilatieroosters. 
�
Riolering: �
· Inclusief aansluiting op het hoofdriool.�
· Hemelwaterafvoeren uitgevoerd in zink. 
�
Terreininventaris en bestrating: �
· Niet van toepassing. 
�
Vloeren: �
· Begane grondvloer uitgevoerd in een systeemvloer vloer met een rc van 3,0 k/w/m2.�
· Garagevloer uitgevoerd in een vrijdragend, geïsoleerde systeemvloer.�
· 1e verdieping- en zoldervloer woning (garage niet) uitgevoerd in een kanaal plaatvloer 

van maximaal 200mm dik.�
· Benodigde afwerkvloeren (50mm) op de begane grond, verdieping, zolder en garage. �
· Benodigd spuitwerk (wit) van de verdieping- (garage niet) en zoldervloer. 
�
Gevels: �
· Garage uitgevoerd in 1/2steens metselwerk 1-zijdig gevoegd, binnenzijde met een �
 geïsoleerde voorzetwand, behangklaar opgeleverd. �
· Binnenblad woning 100mm kalkzandsteen, woningscheidende wand 120mm �
 kalkzandsteen.�
· Spouw voorzien van isolatie met een rc van 3,5 k/w/m2.�
· Buitenblad opgaand werk uitgevoerd in een donker rode handvorm steen.�

Buitenblad trasraam uitgevoerd in een mangaan handvorm steen.�
Metselwerk in wildverband. Voegwerk plat en vol geborsteld.�

· Onder de buitenraamkozijnen standaard betonnen raamdorpels in de kleur betongrijs.�
· Onder de deurkozijnen betonnen kantplanken.�
· Boven de kozijnen (erker niet) inclusief bij de garagedeur rechte rollagen.�
· Rollaag op trashoogte en op de verdieping van de woning.�
· Verbrede gemetselde hoeken bij de woning. 

Technische omschrijving 
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Technische omschrijving 
Daken: �
· Hellend dak voorzien van een geïsoleerde prefabkap met een 

rc van 4,0 k/w/m2.�
Binnenzijde uitgevoerd in spano plaatmateriaal in de kleur  
groen. Plint en lijstwerk voor de koper.�

· Hellend dak voorzien van een standaard Nelskamp S sneldek 
pan incl. toebehoren.�

· Hellend dak aan de achterzijde voorzien van 1 velux dakvenster type GGL Mo4 78x98cm.�
· Platdak garage uitgevoerd in een vurenhouten balklaag op �
 afschot in het zicht met 18mm beschot.�
· Platdak erker uitgevoerd met een vurenhouten balklaag en 18mm beschot. Plafond ligt 

lager dan het plafond van de woning.�
· Platdak garage voorzien van geïsoleerde dakbedekking en een aluminium daktrim.�
· Platdak berging en erker uitgevoerd met een geïsoleerde dakbedekking en een aluminium 

daktrim. 
 �
Goten/dakoverstek: �
· Goten uitgevoerd in een dubbele polytech kunststofgoot type 190.00 met smetplank en 

gootklossen.�
· Erker voorzien van polytech kunststof goot type 180.00 met �
 gootklossen.�

 
Staalwerk: �
· Waar nodig stalen hoeklijnen. 
· Boven de buitenkozijnen waar nodig stalen, gegalvaniseerde  
 hoeklijnen. 
�
Buitenkozijnen: �
· Kunststofkozijnen uitgevoerd in het (glad) smal profiel in de kleur 

crèmewit.�
Naad tussen het metselwerk en kozijn wordt afgekit.  
Loopdeuren garage en berging met een borstwering van plm 85cm, 

 met schrotenmotief.�
Voordeur met een boven en onder glaspaneel met helder  
HR++ glas.�
Glas uitgevoerd in HR++ blank glas. Waar nodig handbediende 

 ventilatieroosters. �
Hang en sluitwerk kunststofkozijnen, behalve wc raam, conform 

 politiekeurmerk.�
· Garagedeur uitgevoerd in hout met houten kozijn. Deuren aan de 

buitenzijde voorzien�van verticale groeven. Deuren en kozijn zijn 
gegrond. 

�
Ventilatievoorzieningen: �
· Ramen waar nodig; e.e.a. volgens tekening voorzien van �
 standaard, handbediende �
 ventilatieroosters type gemoffeld in kleur crème.�
· Badkamer, keuken en wc voorzien van een mechanische afzuiging 

type Ecofan 2 CVE�
Standen schakelaar gemonteerd in de badkamer. 

�
Wanden en muren: �
· Binnenmuren uitgevoerd in kalkzandsteen 100mm dik. Woningscheidende wand 120mm.�
· Binnenzijde garage uitgevoerd in een lichte geïsoleerde voorzetwand, behangklaar. 
�
Wand en vloer en plafond afwerkingen: �
· Zie bijlage. 
 
Sanitair: �
· Zie bijlage. 



Gas/water/elektra/verwarming: �
· Zie bijlage  
�
Kitwerk: �
· Benodigde kitvoegen bij aansluitingen van het tegelwerk.�
· Sanitair (waar nodig).�

 
Afwerkvloeren: �
· De vrij dragende betonnen begane- en verdieping– en zoldervloer afgewerkt met 

een cement dekvloer van 50mm dik. Vloer geschikt voor vloerbedekking. �
Achter de knieschotten geen afwerkvloeren. 

�
Stukadoorswerk �
· Wanden van de woonkamer, keuken, entree, wc, berging, slaapkamers, overloop,  

woningscheidende muur zolder worden behangklaar opgeleverd�
�
Spuitwerk in structuur kleur wit wordt aangebracht op:�
· De onderzijde van de betonnen kanaal plaatvloeren. V-naden blijven in het zicht.�
· Gipsplafond in de erker wordt uitgevlakt en wit gespoten.�
· De wanden boven de wandtegels (1500+) in het toilet. 
�
Wand en vloertegels: �
· Vloertegels in de wc en badkamer. Stelpost vloertegels € 24,29  incl. btw per m2.�

Geen legpatronen, plinttegels gerekend.�
Tegels kleiner dan 15x15cm en groter dan 25x40 geeft een meerprijs op het  
aanbrengen. 

· Wandtegels in de wc tot 1500+ en badkamer tot aan het plafond.  
Stelpost wandtegels €19,-- incl. btw�
�

Kitwerk: �
· Waar nodig. 
�
Schilderen/plamuren/gronden: �
· Niet van toepassing. 
�
Trappen: �
· Trap begane grond uitgevoerd in een hardhouten, open, dubbel kwartslag trap 

incl. hek- en leuningwerk.�
Hekwerk uitgevoerd in ronde stijlen, ballusters kant hout. �

· Trap verdieping  uitgevoerd in een hardhouten, open, dubbel kwartslag trap incl. 
hek- en leuningwerk. Hekwerk uitgevoerd in ronde stijlen, ballusters kant hout. �
Trappen en het hekwerk zijn 1x fabrieksmatig gelakt.�
Slijtstrippen worden los meegeleverd.�

 
Keukeninrichting, wasemkap aansluiting, doorvoeren en sparingen: �
· Niet van toepassing.�

 
Vensterbanken: �
· Vensterbanken hardstenen vensterbanken Bianco C of gelijkwaardig van �
 plm 250mm.�

Badkamer geen vensterbank gerekend. 
�

Binnendeurkozijnen:  
· Binnendeurkozijnen uitgevoerd in houten, fabrieksmatig gegronde kozijnen in 

standaard afmetingen in stompe uitvoering. Hardhouten koplat 42x12mm  
 fabrieksmatig gegrond rondom de kozijnen. 
�

Technische omschrijving  

T 
E 
C 
H  
 N. 

 
O 
M 
S 
C 
H 
R 
I 
J 
V 
I 
N 
G 



Technische omschrijving  

T 
E 
C 
H  
 N. 

 
O 
M 
S 
C 
H 
R 
I 
J 
V 
I 
N 
G 

Binnendeuren: �
· Binnendeuren uitgevoerd in standaard stompe board deuren fabrieksmatig �
 gegrond. �
· Hang en sluitwerk binnendeuren uitgevoerd in Ami standaard deurbeslag en �
 Nemef binnendeursloten.�

Wc en badkamer voorzien van een wc slot + garnituur, meterkast voorzien van  
een kastslot, deur garage en berging voorzien van een D+N slot, overige deuren  
voorzien van een loopslot. 

�
Diversen: �
· Meterkastwanden bekleed met 18mm onbehandeld plaatmateriaal. 
· Waar nodig wordt fabrieksmatig gegrond plint– en lijstwerk gemonteerd. 
�
Niet gerekend: �
· Droog houden en/of maken van kruipruimtes.�
· Keuken incl. aansluiten van de keukenapparatuur incl. doorvoeren en pijpwerk tbv 

de wasemkap.�
· Schilder-, plamuur-, schuur-, saus-, behangwerk van binnendeuren, binnendeur-

kozijnen, trappen en kolommen.�
· Bijwerken van binnendeurkozijnen.�
· Bijwerken en/of verhelpen van krimpscheuren.�
· Spatmuurtjes en ondermetselen ligbaden.�
· Vloer- en plafondplinten op de begane grond, verdieping en zolder.�
· Bestrating incl. grondwerk. 
�
Algemeen: �
· Op deze omschrijving zijn de algemene voorwaarden van bouwbedrijf Striper en Zn 

BV van toepassing.�
· Wijzigingen c.q. veranderingen wegens opgelegde overheidssancties zijn �
 verrekenbaar.�
· De hele woning wordt bezemschoon opgeleverd inclusief afvoer bouwafval. �

 
 
 

 



Installatiewerk  
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Sanitair: 
· WC:  1 hangcloset, 1 fonteinbakje 
· Badkamer: 1 mengkraan + glijstang met handdouche,  
 1 wastafel met mengkraan, 1 spiegel met manchet. Sanitair in de kleur wit. 
 
Elektra: 
· Garage:   
 1 lichtpunt met schakelaar, 1 dubbele wcd met randaarde 
· Berging:  
 1 lichtpunt met 3 schakelaar, 2 dubbele wcd met randaarde, 1 aansluitpunt t.b.v. de 
 wasmachine, 1 aansluitpunt t.b.v. de ketel. 
· Hal:   
 1 lichtpunt met schakelaar, 1 buitenlichtaansluiting excl. lamp met schakelaar, 1  
 wisselschakelaar t.b.v. lichtpunt op de overloop, 1 enkele wcd. 
· Meterkast:  
 1 Holec groepenkast met 2 stuks aardlekschakelaars 2-polig 30 Ma,  
 4 installatieautomaten 220 volt 2-polig. 
· Toilet:  
 1 lichtpunt met schakelaar 
· Keuken:   
 1 lichtpunt met schakelaar, 3 dubbele wcd met randaarde, 1 enkel wcd met  
 randaarde, 1 loze leiding naar het kooktoestel, 1 loze leiding t.b.v. vaatmachine. 
· Woon en eethoek:  
 2 lichtpunten met schakelaar, 6 dubbele wcd, 1 loze cai-leiding, 1 loze PTT leiding 
· Overloop:  
 1 lichtpunt met wisselschakelaar, 1 enkele wcd. 
· Slaapkamers:  
 1 lichtpunt met schakelaar, 2 dubbele wcd. 
· Kast 
 1 lichtpunt + schakelaar 
· Badkamer:  
 1 lichtpunt met schakelaar, 1 lichtpunt boven de wastafel  met schakelaar,  
 1 schakelaar t.b.v. de mechanische ventilatie 
· Zolder:  
 1 lichtpunt met schakelaar, 1 enkele wcd, 1 enkele wcd t.b.v. de ventilatie unit. 
 
Woning voorzien van 2 rookmelders optisch 220 Volt met backup batterij 9 Volt koppelbaar. 
Schakelmateriaal is van het merk Busch Jeager o.g. in de kleur standaard wit opbouw. 
 
In de garage wordt het elektrawerk uitgevoerd als opbouw met leidingen in het zicht. 
 
Centrale verwarming: 
· HR CV combiketel type Combinair - cv 24/33 of gelijkwaardig en toebehoren  
 geplaatst in de berging. 
· Standaard paneelradiatoren wit gelakt met handbediende radiatorkranen 
· Temperatuursregeling d.m.v. een kamerthermostaat geplaatst in de woonkamer 
· Garage/toilet en zolder onverwarmd. 
 
Mechanische ventilatie: 
· Keuken 75m3/h. 
· Badkamer 50m3/h. 
· Toilet: 25m3/h. 
 
2 standen schakelaar mv box in de badkamer. Mv box geplaatst op de zolder. 
Aansluiting wasemkap/leidingkanaal wasemkap niet inbegrepen 
 
Riolering: 
· Gescheiden stelsel aangesloten op het gemeentelijke riool 



RUIMTE           VLOER                WAND        PLAFOND   

                  

Begane grond        

       

BERGING   50mm afwerkvloer behangklaar   spuitwerk wit   

                 

GARAGE   50mm afwerkvloer behangklaar   balklaag in het zicht 

             onbehandeld   

                

HAL  50mm afwerkvloer behangklaar   spuitwerk wit   

                 

WC 
   

vloertegels 
 

tegels tot 1500+  
daarboven wit spuitwerk   

spuitwerk wit 
   

                 

KEUKEN   50mm afwerkvloer behangklaar   spuitwerk wit   

                  

WOONKAMER 50mm afwerkvloer behangklaar   spuitwerk wit   

                  

                  

METERKAST ruwe betonvloer plaatmateriaal   N.V.T.   

        onbehandeld       

Verdieping                

                  

OVERLOOP 50mm afwerkvloer behangklaar   spuitwerk wit   

                  

SLAAPKAMERS 50mm afwerkvloer behangklaar   spuitwerk wit   

KAST   50mm afwerkvloer   behangklaar       

BADKAMER vloertegels tegels tot plafond   spuitwerk wit   

                  

                  

Zolder    50mm afwerkvloer Behangklaar      
kapconstructie in     
het zicht. 

        woningscheidende wand  onbehandeld   

Spuitwerk wit  

      

Plint en lijstwerk (waar nodig) uitgevoerd in vuren hout fabrieksmatig wit gegrond. 

Afwerkstaat  
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BEGANE GROND/VERDIEPING/ZOLDER  
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Europaweg 90a 
7766 AM  Nieuw Schoonebeek 
tel. 0524-542351   fax 0524-542459 
e-mail: info@bouwbedrijfstriper.nl 
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